


附件1：项目需求列表
一、失智老人养护大楼

	序号
	设备名称
	最低参数要求
		报价参数配置
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	半球彩色摄像机
	1、不小于200万像素
2、内置GPU芯片
3、内置高效红外补光灯
4、不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器
5、内置MIC
6、支持DC12V/POE供电方式
	
	144
	　
	　
	　

	2
	电梯半球（含网桥）
	1、 不小于200万像素
2、 内置GPU芯片
3、不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器，
4、内置高效红外补光灯
5、支持DC12V/POE供电方式
6、含专业网桥传输设备
	
	5
	　
	　
	　

	3
	室外球形摄像机
	1、内置不低于1个GPU芯片 
2、全景不低于400W、镜头不低于1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节不低于400W、支持光学变倍，镜头不低于1/1.8英寸 CMOS 传感器
3、内置红外灯补光
	
	4
	　
	　
	　

	4
	电动变焦网络枪机
	1、内置1个GPU芯片
2、不低于200万像素
3、不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器
4、电动变焦镜头
5、内置红外补光灯
6、支持内置MIC
7、支持DC12V/POE供电方式
	
	73
	　
	　
	　

	5
	内网汇聚交换机
	1、交换容量≥18Tbps，包转发率≥3600Mpps；
2、配置≥≥24个10G光接口，支持线速转发，配置千兆接口能力≥80个，实配双电源；
3、配置管理软件和业务模板，支持对接入的交换机实现即插即用；
4、配置汇聚交换机侧的单模光模块，光模块的工作波长，应满足在 1275nm~1560nm 范围，10KM，LC；
5、支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持基于流的镜像支持多对一端口镜像及一对多端口镜像；
6、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性；
7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；
8、支持VLAN划分，
9、过滤非法的MAC地址；
10、支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护支持RADIUS和 TACACS+支持SSH支持BPDU Guard支持CPP、NFPP；
11、生成树 支持STP、RSTP、MSTP
	
	1
	　
	　
	　

	6
	内网24口千兆接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥24个，1G SFP光口≥4个，固化单交流电源；
2、交换容量≥330Gbps，转发性能≥140Mpps；
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
5、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
6.支持MAC管理>=4K;
7.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
8.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
9.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
10. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
11.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON;
	
	16
	　
	　
	　

	7
	外网汇聚交换机
	1、交换容量≥18Tbps，包转发率≥3600Mpps；
2、配置≥≥24个10G光接口，支持线速转发，配置千兆接口能力≥80个，实配双电源；
3、配置管理软件和业务模板，支持对接入的交换机实现即插即用；
4、配置汇聚交换机侧的单模光模块，光模块的工作波长，应满足在 1275nm~1560nm 范围，10KM，LC；
5、支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持基于流的镜像支持多对一端口镜像及一对多端口镜像；
6、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性；
7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；
8、支持VLAN划分，
9、过滤非法的MAC地址；
10、支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护支持RADIUS和 TACACS+支持SSH支持BPDU Guard支持CPP、NFPP；
11、生成树 支持STP、RSTP、MSTP
	
	1
	　
	　
	　

	8
	外网24口千兆接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥24个，1G SFP光口≥4个，固化单交流电源；
2、交换容量≥330Gbps，转发性能≥140Mpps；
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
5、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
6.支持MAC管理>=4K;
7.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
8.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
9.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
10. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
11.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON;
	
	26
	　
	　
	　

	9
	外网24口千兆POE接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥24个，1G SFP光口≥4个；
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，固化单交流电源，24个电口支持PoE和PoE供电;
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、工作温度-5°C~55°C，
5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
6、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
7.支持MAC管理>=4K;
8.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
9.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
10.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
11. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
12.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON
	
	9
	　
	　
	　

	10
	外网无线控制器
	1、最大可支持管理≥100个AP,千兆电口数≥8,千兆光口数≥2个；
2、配置要求：配置无线AP授权数≥100个；
3、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络；
4、支持wifi-6，支持IPv6
5、支持支持上网行为管理
	
	1
	　
	　
	　

	11
	外网吸顶无线AP
	1、 支持802.11ax标准，整机最大接入速率≥2.9Gbps；
2、 配置≥1个千兆以太网电口，配置≥1个2.5G光口；
4、支持IPV6；
5、支持wifi6
	
	47
	
	　
	　

	12
	设备网汇聚交换机
	1、交换容量≥18Tbps，包转发率≥3600Mpps；
2、配置≥≥24个10G光接口，支持线速转发，配置千兆接口能力≥80个，实配双电源；
3、配置管理软件和业务模板，支持对接入的交换机实现即插即用；
4、配置汇聚交换机侧的单模光模块，光模块的工作波长，应满足在 1275nm~1560nm 范围，10KM，LC；
5、支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持基于流的镜像支持多对一端口镜像及一对多端口镜像；
6、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性；
7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；
8、支持VLAN划分，
9、过滤非法的MAC地址；
10、支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护支持RADIUS和 TACACS+支持SSH支持BPDU Guard支持CPP、NFPP；
11、生成树 支持STP、RSTP、MSTP
	
	1
	　
	　
	　

	13
	设备24口千兆POE接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥24个，1G SFP光口≥4个；
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，固化单交流电源，24个电口支持PoE和PoE供电;
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、工作温度-5°C~55°C，
5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
6、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
7.支持MAC管理>=4K;
8.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
9.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
10.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
11. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
12.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON
	
	10
	　
	　
	　

	14
	设备8口千兆POE接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥8个，1G SFP光口≥1个；
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，固化单交流电源，所有电口支持PoE和PoE供电;
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、工作温度-5°C~55°C，
5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
6、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
7.支持MAC管理>=4K;
8.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
9.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
10.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
11. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
12.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON
	
	16
	　
	　
	　

	15
	千兆光模块
	1、千兆多模双纤光模块，工作波长范围1275nm~1560nm，传输距离不低于10km；
2、要求兼容:华为、华三、锐捷、中兴、普联、迈普、信锐、浪潮、网件、威联通、启明星辰、海康威视、神州数码,及其他国产品牌设备
3、LC接口
	
	88
	　
	
	　

	16
	万兆光模块
	1、万兆多模双纤光模块，工作波长范围1275nm~1560nm，传输距离不低于10km；
2、要求兼容:华为、华三、锐捷、中兴、普联、迈普、信锐、浪潮、网件、威联通、启明星辰、海康威视、神州数码,及其他国产品牌设备
3、LC接口
	
	12
	　
	
	　

	17
	储存系统
	1、系统需要存储节点和数据节点统一运行
2、存储容量：200万像素摄像头存储录像时间不低于3个月。
	
	1
	　
	　
	　

	18
	流媒体系统
	1. 机架式
2.处理器：配置2颗国产C86架构处理器，每颗≥32核，≥64线程，主频≥2.3GHz，三级缓存≥64MB，支持睿频；
3.内存：配置128GB DDR4 内存，板载32个内存插槽，支持4TB内存容量；
4.硬盘：配置4T 3.5吋 7.2K SATA 硬盘2块。
	
	1
	　
	　
	　

	19
	解码拼控
	1、支持不低于4路本地信号采集
2、支持不低于21路HDMI信号输出接口
3、支持不低于21路HDMI音频输出
4、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持主流厂家私有协议接入
5、不低于2组风扇
	
	1
	　
	　
	　

	20
	24口配线架
	　六类非屏蔽24口配线架
	
	52
	　
	　
	　

	21
	理线架
	　六类非屏蔽理线架
	
	52
	　
	　
	　

	22
	网络跳线
	　根据现场定制，3米网络跳线
	
	1468
	　
	　
	　

	23
	机柜 
	　规格：600*1000*2000mm,含机柜安装配件
	
	9
	　
	　
	　

	24
	机柜PDU
	　8位32A
	
	20
	　
	　
	　

	25
	工业连接器
	　工业连接器
	
	52
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	总计
	
	




二、老年病医院信息化建设 
	序号
	设备名称
	参数要求
	报价参数配置
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	半球彩色摄像机
	1、不小于200万像素
2、内置GPU芯片
3、内置高效红外补光灯
4、不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器
5、内置MIC
6、支持DC12V/POE供电方式
	
	23
	　
	　
	　

	2
	半球拾音摄像机
	1、不低于200万像素
 2、不低于1/1.7英寸CMOS图像传感器
 3、电动变焦镜头
 4、内置高效红外补光灯
 5、内置MIC，内置扬声器
 6、支持DC12V/POE供电方式
	
	4
	　
	　
	　

	3
	电梯半球（含网桥）
	1、 不小于200万像素
2、 内置GPU芯片
3、不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器
4、内置高效红外补光灯
5、支持DC12V/POE供电方式
6、含专业网桥传输设备
	
	5
	　
	　
	　

	4
	电动变焦网络枪机
	1、 内置GPU芯片
2、不低于400万像素
3、不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器
4、电动变焦镜头
5、内置高效红外补光灯
6、支持内置MIC
7、支持DC12V/POE供电方式
	
	12
	　
	　
	　

	5
	内网汇聚交换机
	1、交换容量≥18Tbps，包转发率≥3600Mpps；
2、配置≥≥24个10G光接口，支持线速转发，配置千兆接口能力≥80个，实配双电源；
3、配置管理软件和业务模板，支持对接入的交换机实现即插即用；
4、配置汇聚交换机侧的单模光模块，光模块的工作波长，应满足在 1275nm~1560nm 范围，10KM，LC；
5、支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持基于流的镜像支持多对一端口镜像及一对多端口镜像；
6、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性；
7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；
8、支持VLAN划分，
9、过滤非法的MAC地址；
10、支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护支持RADIUS和 TACACS+支持SSH支持BPDU Guard支持CPP、NFPP；
11、生成树 支持STP、RSTP、MSTP
	
	1
	　
	　
	　

	6
	内网24口千兆接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥24个，1G SFP光口≥4个，固化单交流电源；
2、交换容量≥330Gbps，转发性能≥140Mpps；
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
5、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
6.支持MAC管理>=4K;
7.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
8.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
9.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
10. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
11.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON;
	
	10
	　
	　
	　

	7
	内网48口千兆接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥48个，1G SFP光口≥4个，固化单交流电源；
2、交换容量≥430Gbps，转发性能≥165Mpps；
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
5、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
6.支持MAC管理>=4K;
7.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
8.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
9.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
10. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
11.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON;
	
	3
	　
	　
	　

	8
	外网汇聚交换机
	1、交换容量≥18Tbps，包转发率≥3600Mpps；
2、配置≥≥24个10G光接口，支持线速转发，配置千兆接口能力≥80个，实配双电源；
3、配置管理软件和业务模板，支持对接入的交换机实现即插即用；
4、配置汇聚交换机侧的单模光模块，光模块的工作波长，应满足在 1275nm~1560nm 范围，10KM，LC；
5、支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持基于流的镜像支持多对一端口镜像及一对多端口镜像；
6、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性；
7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；
8、支持VLAN划分，
9、过滤非法的MAC地址；
10、支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护支持RADIUS和 TACACS+支持SSH支持BPDU Guard支持CPP、NFPP；
11、生成树 支持STP、RSTP、MSTP
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	9
	外网24口千兆POE接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥24个，1G SFP光口≥4个；
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，固化单交流电源，24个电口支持PoE和PoE供电;
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、工作温度-5°C~55°C，
5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
6、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
7.支持MAC管理>=4K;
8.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
9.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
10.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
11. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
12.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON
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	10
	外网无线控制器
	1、最大可支持管理≥100个AP,千兆电口数≥8,千兆光口数≥2个；
2、配置要求：配置无线AP授权数≥100个；
3、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络；
4、支持wifi-6，支持IPv6
5、支持支持上网行为管理
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	11
	外网吸顶无线AP
	1、支持802.11ax标准；
2、整机≥4条空间流，整机最大接入速率≥2.9Gbps；
3、配置≥1个千兆以太网电口，配置≥1个2.5G光口；
4、支持IP67、IK10防护等级；
5、支持wifi6；
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	12
	设备网汇聚交换机
	1、交换容量≥18Tbps，包转发率≥3600Mpps；
2、配置≥≥24个10G光接口，支持线速转发，配置千兆接口能力≥80个，实配双电源；
3、配置管理软件和业务模板，支持对接入的交换机实现即插即用；
4、配置汇聚交换机侧的单模光模块，光模块的工作波长，应满足在 1275nm~1560nm 范围，10KM，LC；
5、支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持基于流的镜像支持多对一端口镜像及一对多端口镜像；
6、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性；
7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；
8、支持VLAN划分，
9、过滤非法的MAC地址；
10、支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护支持RADIUS和 TACACS+支持SSH支持BPDU Guard支持CPP、NFPP；
11、生成树 支持STP、RSTP、MSTP
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	13
	设备24口千兆POE接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥24个，1G SFP光口≥4个；
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，固化单交流电源，24个电口支持PoE和PoE供电;
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、工作温度-5°C~55°C，
5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
6、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
7.支持MAC管理>=4K;
8.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
9.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
10.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
11. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
12.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON
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	14
	设备8口千兆POE接入交换机
	1、配置10/100/1000M自适应电口≥8个，1G SFP光口≥1个；
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，固化单交流电源，所有电口支持PoE和PoE供电;
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、工作温度-5°C~55°C，
5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
6、支持VLAN划分;安全特性,支持Guest-VLAN,支持802.1x认证、集中MAC 认证;
7.支持MAC管理>=4K;
8.支持广播风暴抑制,支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制;
9.支持生成树协议，支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1W、IEEE802.1s 标准;
10.支持至少4个端口聚合,镜像功能支持一对多的端口镜像;
11. QoS支持端口限速，支持802.1P优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级，限速粒度<=64kbps，每端口4个输出队列;
12.网络管理支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web 网管,TELNET，RMON
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	15
	千兆光模块
	1、千兆多模双纤光模块，工作波长范围1275nm~1560nm，传输距离不低于10km；
2、要求兼容:华为、华三、锐捷、中兴、普联、迈普、信锐、浪潮、网件、威联通、启明星辰、海康威视、神州数码,及其他国产品牌设备
3、LC接口
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	16
	万兆光模块
	1、万兆多模双纤光模块，工作波长范围1275nm~1560nm，传输距离不低于10km；
2、要求兼容:华为、华三、锐捷、中兴、普联、迈普、信锐、浪潮、网件、威联通、启明星辰、海康威视、神州数码,及其他国产品牌设备
3、LC接口
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	17
	储存系统
	1、系统需要存储节点和数据节点统一运行
2、存储容量：200万像素摄像头存储录像时间不低于3个月。
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	18
	窗口显示系统
	P2.5 单色LED条形屏 6200mm*350mm
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	19
	24口配线架
	六类非屏蔽24口配线架
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	20
	理线架
	理线架
	
	27
	　
	　
	　

	21
	网络跳线
	6类跳线
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	22
	六类非屏蔽双绞线
	六类非屏蔽双绞线
	
	2
	　
	　
	　

	23
	机柜 
	尺寸：600*1000*2000mm；前后网孔柜门
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	24
	机柜PDU
	10位16A，国标接口，带电源指示灯
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	25
	工业连接器
	16A，三芯，220V，插头+母头
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	26
	金属桥架
	不低于200*100防火桥架，热镀锌板材，板材厚度≥1.0
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	27
	网格桥架
	材料：Q235B钢材，表面处理：无毒害环保热镀锌，适合于室内使用，对人体和环境无毒害
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